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Bezručova 300 / 735 93 Bohumín / CZ
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ŽDB GROUP a.s., Člen skupiny KKCG Industry

Tento materiál je pouze ilustrační a informativní

Váš prodejce

Typové
označení

President 700-2

President 900-2

President 1100-2

President 1300-2

President 700-4

President 900-4

President 1100-4

President 1300-4

President 700-6

President 900-6

President 1100-6

President 1300-6

Zkušební / pracovní
přetlak [MPa]

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

3,0 / 1,0

Charakteristika radiátorů 
Otopná tělesa President jsou svým designem vhodná zejména do soukromých i veřejných reprezentačních
a designových interiérů. Jsou tvořena lamelovým tepelným výměníkem a čelní deskou z bezpečnostního
kaleného skla české výroby (barva černá, bílá, bordó, zelená), případně postformingovou deskou s imitací
dřeva. Přes nízkou povrchovou teplotu (max. 43°C) dosahují výborných tepelně-technických parametrů a to
nejen ve spojení s kondenzačními kotly a tepelnými čerpadly. Instalace je velmi jednoduchá - nosný zadní
rám se připevní čtyřmi vruty do stěny a na něj se bez použití nářadí nasadí zbývající části tělesa. Připojovací
armatury i regulační prvky jsou stejné jako u tradičních radiátorů.

President

exkluzivní nadčasový design

vysoká bezpečnost provozu

velmi jednoduchá a rychlá instalace 

vysokou energetickou účinnost

vhodné i pro nízkoteplotní systémy

Přednosti radiátorů

Výkon [W]
Δt 90/70/20°C

700

1010

1400

1810

850

1270

1700

2150

1000

1540

2000

2515

Vodní objem
[l]

0,4

0,5

0,6

0,7

0,5

0,8

1,0

1,1

0,6

1,1

1,4

1,6

Základní technické údaje
Šířka / výška / hloubka
[mm]

700 / 600 / 150

900 / 600 / 150

1100 / 600 / 150

1300 / 600 / 150

700 / 600 / 150

900 / 600 / 150

1100 / 600 / 150

1300 / 600 / 150

700 / 600 / 150

900 / 600 / 150

1100 / 600 / 150

1300 / 600 / 150

Připojovací
závit

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

2x G ½” vnitřní

Hmotnost
[kg]

11

13

15

17

11

13

15

17

11

13

15

17

Lamelový výměník
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