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Residence

Charakteristika radiatoru

Otopna télesa Residence jsou svym designem vhodna do vSech interiérdl véetne moderné pojatych,
do soukromych i verejnych prostor. Jednotlivé Clanky jsou vyrobeny tlakovym litim ze specialni hlintkové
slitiny a spojovany Sroubovacimi vsuvkami. Otopné téleso je dodavano ve finalni povrchové Uprave

v

v odstinu RAL 9010. Na pranf je mozno dodat také bali¢ek prislusenstvi obsahujict rizice ve finalni
povrchove Uprave, uzavirach zatku, odvzdusnovaci ventil, klicek k odvzdusnovacimu ventilu, montaznf
konzoly a hmozdinky.

Prednosti radiatoru

modemi material i design

vysoka odolnost proti korozi
finalni povrchova Uprava

vysoky vykon

nizka hmotnost

maly objem vody, Usporny provoz

Yyvvyvyyy

Zakladni technické udaje

Typové Pripojovaci Pripojovaci Sitka / vy$ka Hmotnost ZkuSebni / pracovni Orientacni vykon Vodni objem
oznaceni rozte¢ / hloubka zZavit Clanku ¢lanku pretlak At 90/70/20°C ¢lanku

mm - mm kg / ks MPa W /ks I/ks
Residence 350/85 350/ 85 1" 80/ 431 1,05 24/16 140 0,27
Residence 500/85 500/ 85 1 80/ 582 1,37 2,4/16 180 0,38
Residence 500/100 500/ 97 1 80 /582 1,43 24/16 190 0,42
Residence 600/90 600/ 90 1 80/ 682 1,60 2,4/16 220 0,45
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